
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

 BEZEICHNUNG 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf  Umsetzungsstand Planung  

 Gebäude (-teil) Kopfgebäude  Baujahr 2021  

 Nutzungsprofil Bürogebäude  Letzte Veränderung  

 Straße  Katastralgemeinde Schieferegg  

 PLZ, Ort 4484 Kronstorf  KG-Nummer 45111  

 Grundstücksnummer 788/2  Seehöhe 255,00 m  

  

 SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

 

 

 HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 
muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 
Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

 BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen 
Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger 
Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich 
allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem 
Referenz-Endenergiebedarf(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen 
(Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der 
Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 
gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

 

 GEBÄUDEKENNDATEN EA-Art: K  

 Brutto-Grundfläche (BGF) 483,4 m² Heiztage 214 d Art der Lüftung Fensterlüftung  

 Bezugsfläche (BF) 386,7 m² Heizgradtage 3.731 Kd Solarthermie 0 m²  

 Brutto-Volumen (VB) 1.708,9 m³ Klimaregion N Photovoltaik 0,0 kWp  

 Gebäude-Hüllfläche (A) 857,8 m² Norm-Außentemperatur -13,6 °C Stromspeicher 0,0 kWh  

 Kompaktheit A/V 0,50 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) mit Heizung  

 charakteristische Länge (lc) 1,99 m mittlerer U-Wert 0,30 W/(m²K) WW-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-BGF 0,0 m² LEKT-Wert 22,54 RH-WB-System (primär) Wärmepumpe  

 Teil-BF 0,0 m² Bauweise schwer RH-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-VB 0,0 m³ Kältebereitstellungs-System Keines  
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis über fGEE 

 Ergebnisse

 Referenz-Heizwärmebedarf HWBref,RK = 39,1 kWh/m²a  entspricht  HWBref,RKk, zul = 47,2 kWh/m²a  

 Heizwärmebedarf HWBRK = 36,4 kWh/m²a      

 Außeninduzierter Kühlbedarf  KB*RK = 0,0 kWh/m³a  entspricht   KB*RK, zul = 1,0 kWh/m³a  

 Endenergiebedarf EEBRK = 54,8 kWh/m²a      

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE, RK = 0,68  entspricht  fGEE, RK, zul = 0,75  

 Erneuerbarer Anteil  entspricht  Punkt 5.2.3 a, b und c  
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)  

 Referenz-Heizwärmebedarf Qh, Ref, SK = 22 266 kWh/a  HWBref,SK = 46,1 kWh/m²a   

 Heizwärmebedarf Qh, SK = 21 041 kWh/a  HWBSK = 43,5 kWh/m²a   

 Warmwasserwärmebedarf Qtw = 1 170 kWh/a  WWWB = 2,4 kWh/m²a   

 Heizenergiebedarf QHEB, SK = 7 021 kWh/a  HEBSK = 14,5 kWh/m²a   

 Energieaufwandszahl Warmwasser  eSAWZ,WW  = 1,29   

 Energieaufwandszahl Raumheizung  eSAWZ,RH  = 0,25   

 Energieaufwandszahl Heizen  eSAWZ,H  = 0,30   

 Betriebsstrombedarf QBSB = 8 198 kWh/a  BSB = 17,0 kWh/m²a   

 Kühlbedarf Q,KB,  SK = 6 034 kWh/a  KBSK = 12,5 kWh/m²a   

 Kühlenergiebedarf QKEB, SK = 0 kWh/a  KEBSK = 0,0 kWh/m²a   

 Energieaufwandszahl Kühlen  eSAWZ,K  = 0,00   

 Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB, SK = 0 kWh/a  BefEBSK = 0,0 kWh/m²a   

 Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 12 452 kWh/a  BelEBSK = 25,8 kWh/m²a   

 Endenergiebedarf QEEB, SK = 27 671 kWh/a  EEBSK = 57,2 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf QPEB,SK = 45 104 kWh/a  PEBSK = 93,3 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.ern, SK = 28 224 kWh/a  PEBn.ern.,SK = 58,4 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf erneuerbar QPEBern, SK = 16 879 kWh/a  PEBern.,SK = 34,9 kWh/m²a   

 Kohlendioxidemissionen QCO2, SK = 6 281 kg/a  CO2SK = 13,0 kg/m²a   

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE,SK = 0,68   

 Photovoltaik-Export QPVE, SK = 0 kWh/a  PVExport,SK = 0,0 kWh/m²a   
 

 ERSTELLT  

  GWR-Zahl   

 Ausstellungsdatum 31.08.2021   

 Gültigkeitsdatum 31.08.2031   

 Geschäftszahl   

 ErstellerIn Ingenieurbüro für Bauphysik | www.koegelberger.at
Ing. Wolfgang Kögelberger | 0664 1557210

 

 Unterschrift   
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Energieausweis
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

Wände gegen Außenluft

AW 25+12 U = 0,30 W/m²K entspricht Uzul = 0,35 W/m²K
 

AW 25+20 U = 0,19 W/m²K entspricht Uzul = 0,35 W/m²K
 

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen Außenluft

AT 100/200 U = 1,40 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 250/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 330/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 290/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 160/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 230/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 232/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 232/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 120/585 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 447/60 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 447/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AT 143/240 U = 1,40 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 159/345 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 275/485 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 210/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AT 128/250 U = 1,40 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 340/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 292/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 248/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

AF 130/150 U = 0,83 W/m²K entspricht Uzul = 1,70 W/m²K
 

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

FD 1 U = 0,15 W/m²K entspricht Uzul = 0,20 W/m²K
 

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

DE 01 U = 0,23 W/m²K nicht relevant
 

Böden erdberührt

FB 1 U = 0,25 W/m²K entspricht Uzul = 0,40 W/m²K
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Einreichplan

Bauphysikalische Daten Einreichplan

Haustechnik Daten Planungsvorgaben

Weitere Informationen

 

Kommentare

 

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

 
  

Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6
Spezielle Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.6)

Bauteil R-Wert
[m²K/W]

R-Wert Anforder-
ung [m²K/W]

Anforderung

Wand-, Fußboden-, Deckenheizungen gegen Außenluft - 4.00

Wand-, Fußboden-, Deckenheizungen gegen Erde oder unbeheizte Gebäudeteile - 3.50

Spezielle Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.6)

4.6 Wand-, Fußboden- und Deckenheizungen nicht relevant

4.6 Heizkörper vor transparenten Bauteilen nicht relevant

Anforderungen an Kondensation / Wärmebrücken, Sommerlichen Überwärmungsschutz, Luft- und Winddichte (Kapitel 4.7, 4.8, 4.9)

4.7 Kondensation nach ÖNORM B 8110-2, Wärmebrückenvermeidung entspricht

4.8 Sommerliche Überwärmung entspricht

4.9 Luft- und Winddichte (Gebäudehülle) entspricht

Anforderungen an Teile des gebäudetechnischen Systems (Kapitel 5)

5.1 Wärmerückgewinnung nicht relevant

5.2 Hocheffiziente alternative Energiesysteme entspricht

5.3 Zentrale Wärmebereitstellungsanlage entspricht

5.4 Wärmeverteilung nicht relevant
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.5.1)

Bauteil U-Wert
[W/m²K]

U-Wert Anforder-
ung [W/m²K]

Anforderung

Wände gegen Außenluft 0.30 0.35 entspricht

Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume - 0.35

Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume)
sowie gegen Garagen

- 0.60

Wände erdberührt - 0.40

Wände (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten - 1.30

Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen - 0.50

Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten - -

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen
Außenluft

1.40 1.70 entspricht

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen Außenluft - 1.70

Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft - 2.00

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen unbeheizte Gebäudeteile - 2.50

Dachflächenfenster gegen Außenluft - 1.70

Türen unverglast gegen Außenluft - 1.70

Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile - 2.50

Tore Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft - 2.50

Innentüren - -

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder
ungedämmt)

0.15 0.20 entspricht

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile - 0.40

Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 0.90

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten - -

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) - 0.20

Decken gegen Garagen - 0.30

Böden erdberührt 0.25 0.40 entspricht

Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen) - 0.70

Wände kleinflächig gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume - 0.70

Wände kleinflächig gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen
Dachräume) sowie gegen Garagen

- 1.20

Wände kleinflächig erdberührt - 0.80

Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume
(durchlüftet oder ungedämmt)

- 0.40

Decken kleinflächig über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) - 0.40

Decken kleinflächig gegen unbeheizte Gebäudeteile - 0.80

Decken kleinflächig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 1.80

Decken kleinflächig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten - -

Decken kleinflächig gegen Garagen - 0.60

Böden kleinflächig erdberührt - 0.80

(1) ... Für Wände, Decken und Böden kleinflächig gegen Außenluft, Erdreich und unbeheizten Gebäudeteilen darf für 2 % der jeweiligen Fläche der U-Wert bis
zum Doppelten des Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 (Ö-NORM B 8110-2 Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

(2) ... Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden, für Fenstertüren und verglaste Türen das Maß 1,48
m x 2,18 m.

(3) ... Insbesondere aus funktionalen Gründen (z.B. Schnelllauftore, automatische Glasschiebeeingangstüren, Karusselltüren) darf in begründeten Fällen dieser
Wert überschritten werden.

(4) ... Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetrieebenen zu begrenzen.

(5) ... Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechte Einbausituation, eine Umrechnung auf den tatsächlichen Einbauwinkel in Bezug auf die
Anforderungserfüllung des U-Wertes muss nicht vorgenommen werden.

(6) ... Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden.

(7) ... Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.

(8) ... Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.
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Datenblatt
zum Energieausweis

 Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Kronstorf

HWBRef 46,1 fGEE 0,68

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan
Bauphysikalische Daten: Einreichplan
Haustechnik Daten: Planungsvorgaben

Haustechniksystem
Raumheizung: Monovalente Wärmepumpe mit Quell-/Heizungsmedium Außenluft / Wasser (A7/W35)
Warmwasser: Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Lüftung: Lüftungsart Natürlich

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet
mit ECOTECH 3.3
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

  Realausstattung

WARMWASSERBEREITUNG

Allgemein BGF 483,39 m²

Anordnung zentral

Warmwasserabgabe Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Verteilleitung Anordnung 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt

Leitungslänge 12,03 m (Defaultwert)

Steigleitung Anordnung 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt

Leitungslänge 19,34 m (Defaultwert)

Stichleitung Leitungslänge 23,2 m (Defaultwert)

Material Rohrleitung Stahl

Zirkulation Zirkulation nicht vorhanden

Warmwasserspeicherung Art Indirekt beheizter Speicher (Solar, Wärmepumpe)

Aufstellungsort konditioniert

Anschlussteile Anschlüsse gedämmt

E-Patrone Anschluß nicht vorhanden

Anschluss Heizregister Solar Anschluß nicht vorhanden

Nennvolumen 967 l (Defaultwert)

Speicherverluste 3,53 kWh/d (Defaultwert)

Warmwasserbereitstellung Art Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert

RAUMHEIZUNG

Allgemein BGF 483,39 m²

Nennwärmeleistung 16,1 kW (Defaultwert)

Anordnung zentral

Wärmeabgabe Art Flächenheizung (35/28 °C)

Art der Regelung Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Systemtemperatur Flächenheizung (35/28 °C)

Heizkreisregelung gleitende Betriebsweise

Verteilleitung Anordnung 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt

Leitungslänge 26,06 m (Defaultwert)

Steigleitung Anordnung 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt

Leitungslänge 38,67 m (Defaultwert)
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

  Realausstattung

Anbindeleitung Wärmedämmung Rohrleitung 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt

Leitungslänge 135,35 m (Defaultwert)

Wärmespeicherung Art Kein Wärmespeicher für Raumheizung

Wärmebereitstellung Energieträger Strom

Art Monovalente Wärmepumpe

Wärmepumpe Art der Wärmepumpe Außenluft / Wasser (A7/W35)

Betrieb der Wärmepumpe monovalent

Modulierung nicht vorhanden

Nennwärmeleistung 16,1 kW (Defaultwert)

COP 3,961929

LÜFTUNG

Allgemeines Lüftung Art der Lüftung Fensterlüftung

BELEUCHTUNG

Jährlicher
Beleuchtungsenergiebedarf

Benchmark-Wert gem. ÖNORM
H 5059

25,8 kWh/m²

KÜHLUNG

Kühlsystem (Kein Kühlsystem vorhanden)
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

Gebäudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)
Gebäudekenndaten

Standort 4484 Kronstorf Brutto-Grundfläche 483,39 m²

Norm-Außentemperatur -13,60 °C Brutto-Volumen 1708,88 m³

Soll-Innentemperatur 22.00 °C Gebäude-Hüllfläche 857,75 m²

Durchschnittl. Geschoßhöhe 3,54 m charakteristische Länge 1,99 m

mittlerer U-Wert 0,30 W/(m²K)

LEKT-Wert 22,54 -

Bauteile Fläche
[m²]

U-Wert
[W/(m²K)]

Leitwert
[W/K]

Außenwände (ohne erdberührt) 260,54 0,23 59,84

Dächer 229,10 0,15 34,36

Fenster u. Türen 113,83 0,87 99,17

Erdberührte Bodenplatte 254,30 0,25 40,02

Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 23,34

Fensteranteile Fläche
[m²]

Anteil
[%]

Fensteranteil in Außenwandflächen 103,97 27,77

Summen (beheizte Hülle, netto Flächen) Fläche
[m²]

Leitwert
[W/K]

Summe OBEN 229,10

Summe UNTEN 254,30

Summe Außenwandflächen 260,54

Summe Innenwandflächen 0,00

Summe 256,74

Heizlast

Spezifische Transmissionswärmeverlust 0,15 W/(m³K)

Gebäude-Heizlast (P_tot) 13,847 kW

Spezifische Gebäude-Heizlast (P_tot) 28,646 W/(m²BGF)
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

Fenster und Türen im Baukörper - kompakt
Ausricht.

[°]
Neig.

[°]
Anz. Fenster/Tür Breite

[m]
Höhe
[m]

Fläche
gesamt

[m²]

Ug
[W/(m²K]

Uf
[W/(m²K]

Psi
[W/(mK]

lg
[m]

Uw
[W/(m²K]

Glas-
anteil
[%]

g
[-]

gw
[-]

F_s_W
F_s_S

[-]

A_trans_W
A_trans_S

[m²]

Qs
[kWh]

Ant.Qs
[%]

SÜD

180 90 6 AF 248/150 2,48 1,50 22,32 0,60 1,00 0,04 9,28 0,81 71,81 0,50 0,44 0,50
0,50

3,53
3,53

2834,83 25,42

180 90 2 AF 130/150 1,30 1,50 3,90 0,60 1,00 0,04 4,64 0,82 68,49 0,50 0,44 0,50
0,50

0,59
0,59

472,47 4,24

SUM 8 26,22 3307,30 29,65

OST

90 90 1 AF 447/60 4,47 0,60 2,68 0,60 1,00 0,04 10,14 0,94 53,56 0,50 0,44 0,50
0,50

0,32
0,32

207,21 1,86

90 90 1 AF 447/150 4,47 1,50 6,71 0,60 1,00 0,04 15,54 0,79 74,98 0,50 0,44 0,50
0,50

1,11
1,11

725,24 6,50

90 90 1 AT 143/240 1,60 2,55 4,08 --- --- --- --- 1,40 70,00 0,50 0,44 0,50
0,50

0,63
0,63

412,00 3,69

90 90 1 AF 159/345 1,59 3,45 5,49 0,60 1,00 0,04 11,58 0,78 76,05 0,50 0,44 0,50
0,50

0,92
0,92

601,77 5,40

90 90 1 AF 275/485 2,75 4,85 13,34 0,60 1,00 0,04 23,80 0,74 82,24 0,50 0,44 0,50
0,50

2,42
2,42

1582,31 14,19

90 90 3 AF 210/150 2,10 1,50 9,45 0,60 1,00 0,04 6,24 0,78 74,40 0,50 0,44 0,50
0,50

1,55
1,55

1014,24 9,09

90 90 1 AT 128/250 1,38 2,55 3,52 --- --- --- --- 1,40 70,00 0,50 0,44 0,50
0,50

0,54
0,54

355,35 3,19

90 90 1 AF 340/150 3,40 1,50 5,10 0,60 1,00 0,04 11,12 0,79 75,11 0,50 0,44 0,50
0,50

0,84
0,84

552,56 4,95

90 90 2 AF 292/150 2,92 1,50 8,76 0,60 1,00 0,04 12,44 0,83 70,19 0,50 0,44 0,50
0,50

1,36
1,36

887,01 7,95

SUM 12 59,12 6337,69 56,82

NORD

0 90 1 AT 100/200 1,10 2,05 2,26 --- --- --- --- 1,40 70,00 0,50 0,44 0,50
0,50

0,35
0,35

138,48 1,24

0 90 1 AF 250/60 3,70 0,60 2,22 0,60 1,00 0,04 8,60 0,95 52,22 0,50 0,44 0,50
0,50

0,26
0,26

101,70 0,91

0 90 2 AF 330/60 3,30 0,60 3,96 0,60 1,00 0,04 7,32 0,93 53,45 0,50 0,44 0,50
0,50

0,47
0,47

185,71 1,67

0 90 2 AF 290/60 2,90 0,60 3,48 0,60 1,00 0,04 6,52 0,94 52,55 0,50 0,44 0,50
0,50

0,40
0,40

160,44 1,44
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

NORD

0 90 2 AF 160/60 1,60 0,60 1,92 0,60 1,00 0,04 3,44 0,94 51,00 0,50 0,44 0,50
0,50

0,22
0,22

85,91 0,77

0 90 2 AF 230/60 2,30 0,60 2,76 0,60 1,00 0,04 5,32 0,95 50,61 0,50 0,44 0,50
0,50

0,31
0,31

122,54 1,10

0 90 1 AF 232/60 2,32 0,60 1,39 0,60 1,00 0,04 5,84 0,98 47,59 0,50 0,44 0,50
0,50

0,15
0,15

58,11 0,52

0 90 1 AF 232/150 2,32 1,50 3,48 0,60 1,00 0,04 11,24 0,86 66,62 0,50 0,44 0,50
0,50

0,51
0,51

203,40 1,82

0 90 1 AF 120/585 1,20 5,85 7,02 0,60 1,00 0,04 16,50 0,80 73,44 0,50 0,44 0,50
0,50

1,14
1,14

452,27 4,05

SUM 13 28,49 1508,57 13,53

SUM alle 33 113,83 11153,57 100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, lg = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) lt. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A_trans = wirksame Fläche (Winter/Sommer) (Glasfläche*gw*fs), Qs = solare Wärmegewinne, Ant.
Qs = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

LT
[W/K]

DE EG/OG FD 1 229,10 0,15 1,000 34,36

AW Nord (12) AW 25+12 93,95 0,30 1,000 28,18

AW Nord (12) AT 100/200 2,26 1,40 1,000 3,16

AW Nord (12) AF 250/60 2,22 0,95 1,000 2,11

AW Nord (12) AF 330/60 3,96 0,93 1,000 3,68

AW Nord (12) AF 290/60 3,48 0,94 1,000 3,27

AW Nord (12) AF 160/60 1,92 0,94 1,000 1,80

AW Nord (12) AF 230/60 2,76 0,95 1,000 2,62

AW Nord (12) AF 232/60 1,39 0,98 1,000 1,36

AW Nord (12) AF 232/150 3,48 0,86 1,000 2,99

AW Nord (20) AW 25+20 5,65 0,19 1,000 1,07

AW Nord (20) AF 120/585 7,02 0,80 1,000 5,62

AW Ost (20) AW 25+20 89,78 0,19 1,000 17,06

AW Ost (20) AF 447/60 2,68 0,94 1,000 2,52

AW Ost (20) AF 447/150 6,71 0,79 1,000 5,30

AW Ost (20) AT 143/240 4,08 1,40 1,000 5,71

AW Ost (20) AF 159/345 5,49 0,78 1,000 4,28

AW Ost (20) AF 275/485 13,34 0,74 1,000 9,87

AW Ost (20) AF 210/150 9,45 0,78 1,000 7,37

AW Ost (20) AT 128/250 3,52 1,40 1,000 4,93

AW Ost (20) AF 340/150 5,10 0,79 1,000 4,03

AW Ost (20) AF 292/150 8,76 0,83 1,000 7,27

AW Süd (20) AW 25+20 49,76 0,19 1,000 9,45

AW Süd (20) AF 248/150 22,32 0,81 1,000 18,08

AW Süd (20) AF 130/150 3,90 0,82 1,000 3,20

AW West AW 25+20 21,40 0,19 1,000 4,07

Summe 193,37

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

FB EG FB 1 254,30 0,25 0,630 40,02

Summe 40,02

Leitwerte
Hüllfläche AB 857,75 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 193,37 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 40,02 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 23,34 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 256,74 W/K
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Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand Bauteil Fläche
[m²]

U
[W/(m²K)]

f_i
[-]

LT
[W/K]

DE EG/OG FD 1 229,10 0,15 1,000 34,36

AW Nord (12) AW 25+12 93,95 0,30 1,000 28,18

AW Nord (12) AT 100/200 2,26 1,40 1,000 3,16

AW Nord (12) AF 250/60 2,22 0,95 1,000 2,11

AW Nord (12) AF 330/60 3,96 0,93 1,000 3,68

AW Nord (12) AF 290/60 3,48 0,94 1,000 3,27

AW Nord (12) AF 160/60 1,92 0,94 1,000 1,80

AW Nord (12) AF 230/60 2,76 0,95 1,000 2,62

AW Nord (12) AF 232/60 1,39 0,98 1,000 1,36

AW Nord (12) AF 232/150 3,48 0,86 1,000 2,99

AW Nord (20) AW 25+20 5,65 0,19 1,000 1,07

AW Nord (20) AF 120/585 7,02 0,80 1,000 5,62

AW Ost (20) AW 25+20 89,78 0,19 1,000 17,06

AW Ost (20) AF 447/60 2,68 0,94 1,000 2,52

AW Ost (20) AF 447/150 6,71 0,79 1,000 5,30

AW Ost (20) AT 143/240 4,08 1,40 1,000 5,71

AW Ost (20) AF 159/345 5,49 0,78 1,000 4,28

AW Ost (20) AF 275/485 13,34 0,74 1,000 9,87

AW Ost (20) AF 210/150 9,45 0,78 1,000 7,37

AW Ost (20) AT 128/250 3,52 1,40 1,000 4,93

AW Ost (20) AF 340/150 5,10 0,79 1,000 4,03

AW Ost (20) AF 292/150 8,76 0,83 1,000 7,27

AW Süd (20) AW 25+20 49,76 0,19 1,000 9,45

AW Süd (20) AF 248/150 22,32 0,81 1,000 18,08

AW Süd (20) AF 130/150 3,90 0,82 1,000 3,20

AW West AW 25+20 21,40 0,19 1,000 4,07

Summe 193,37

Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fläche

[m²]
U

[W/(m²K)]
f_i
[-]

LT
[W/K]

FB EG FB 1 254,30 0,25 0,630 40,02

Summe 40,02

Leitwerte
Hüllfläche AB 857,75 m²

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le) 193,37 W/K

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 40,02 W/K

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ) 0,00 W/K

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6) 23,34 W/K

Leitwert der Gebäudehülle LT 256,74 W/K
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021
Baukörper: 20210830 Kopfgebäude

Beheizte Hülle

Bezeichnung Länge
[m]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Geschoße Volumen
[m³]

BGF ohne
Reduktion [m²]

BGF
Reduktion [m²]

BGF mit
Reduktion [m²]

beh.
Hülle [m²]

A/V
[1/m]

20210830 Kopfgebäude 0,00 0,00 0,00 0 1708,88 483,39 0,00 483,39 857,75 0,50

Außen-Wände

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

AW Nord (12) AW 25+12 0,30 1,00 18,00 3,81 115,42 -19,21 -2,26 46,84 93,95 0° / 90° warm / außen
AW Nord (20) AW 25+20 0,19 1,00 1,80 7,04 12,67 -7,02 0,00 0,00 5,65 0° / 90° warm / außen
AW Ost (20) AW 25+20 0,19 1,00 21,15 7,04 148,90 -51,52 -7,60 0,00 89,78 90° / 90° warm / außen
AW Süd (20) AW 25+20 0,19 1,00 9,45 8,04 75,98 -26,22 0,00 0,00 49,76 180° / 90° warm / außen
AW West AW 25+20 0,19 1,00 3,04 7,04 21,40 0,00 0,00 0,00 21,40 270° / 90° warm / außen
SUMMEN 374,36 -103,97 -9,85 46,84 260,54

Decken

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
DE EG/OG DE 01 0,23 1,00 9,45 11,90 229,10 0,00 0,00 116,64 229,10 0° / 0° warm / warm /

Ja
SUMMEN 229,10 0,00 0,00 116,64 229,10

Dach-Flächen

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

DE EG/OG FD 1 0,15 1,00 9,45 11,90 229,10 0,00 0,00 116,64 229,10 - / 0° warm / außen
SUMMEN 229,10 0,00 0,00 116,64 229,10

Erdberührende Fußböden
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021
Baukörper: 20210830 Kopfgebäude

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
FB EG FB 1 0,25 1,00 9,45 11,90 254,30 0,00 0,00 141,84 254,30 - / 0° warm / außen /

Ja
SUMMEN 254,30 0,00 0,00 141,84 254,30

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

EG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 968,88
OG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 739,99
SUMME 1708,88
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

AW 25+12
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Armierung in  Klebespachtel, darauf Dünnputz  1) 0,007 0,800 0,009
2 Wärmedämmplatte EPS-F 040  1) 0,120 0,040 3,000
3 Kleber im Punkt-Wulst-Auftrag 5-15mm  1) 0,010 0,250 0,040
4  Stahlbetonwand  1) 0,250 2,300 0,109
5 Spachtelung+Anstrich 5mm  1) 0,005 1,000 0,005

0,30Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,392 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

AW 25+20
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Armierung in  Klebespachtel, darauf Dünnputz  1) 0,007 0,800 0,009
2 Wärmedämmplatte EPS-F 040  1) 0,200 0,040 5,000
3 Kleber im Punkt-Wulst-Auftrag 5-15mm  1) 0,010 0,250 0,040
4  Stahlbetonwand  1) 0,250 2,300 0,109
5 Spachtelung+Anstrich 5mm  1) 0,005 1,000 0,005

0,19Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,472 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

FB 1
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1  15mm Bodenbelag  1) 0,015 0,500 0,030
2   7cm Heizestrich  1) 0,070 1,400 0,050
3 0,15mm Baufolie, Trennlage  1) 0,000 0,230 0,001
4 EPS W20 (WLFG 038)  1) 0,060 0,038 1,579
5 EPS-Schüttung (z.-geb.) WD 100R  1) 0,105 0,050 2,100
6 Abdichtung lt. ÖNorm B 3691  1) 0,010 0,000 0,000
7  Stahlbetonplatte  1) 0,250 2,300 0,109
8 0,15mm Baufolie, Trennlage  1) 0,000 0,230 0,001
9 Rollierung nach Bedarf  1) 3) 0,000 0,000 0,000

0,25Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,510 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

DE 01
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1  15mm Bodenbelag  1) 0,015 0,500 0,030
2   7cm Heizestrich  1) 0,070 1,400 0,050
3 0,15mm Baufolie, Trennlage  1) 0,000 0,230 0,001
4  Trittschalldmg: EPS T 650 33/30 s` 20 MN/m³  1) 0,030 0,044 0,682
5 EPS-Schüttung (z.-geb.) WD 100R  1) 0,165 0,050 3,300
6  Stahlbetondecke  1) 0,220 2,300 0,096
7 abgehängte Akustik-Decke  1) 3) 0,150 0,000 0,000

0,23Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,650 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 2021-1090 Feuerwehr Kronstorf Datum: 31. August 2021

FD 1
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Extensive Begrünung Substrat  1) 3) 0,100 1,000 0,100
2 Trennschicht, Drän- und Speicherelemt  1) 2) 3) 0,030 0,000 0,000
3 Abdichtung 3-lagig, durchwurzelungsfest  1) 0,015 0,170 0,088
4 EPS W20 (WLFG 038) Gefällekeil 18-30cm  1) 2) 0,240 0,038 6,316
5 Notabdichtung/Dampfsperre (sd>=1.000m)  1) 0,005 1,000 0,005
6  Stahlbetondecke  1) 0,220 2,300 0,096
7 abgehängte Akustik-Decke  1) 3) 0,150 0,000 0,000

0,15Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,760 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
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