Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

=1 OIB-Richtlinie 6
omsmugsr:'f: saurecmae Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG 011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF
(Feuerwehrhaus alt)

Gebaude(-teil) oG

Nutzungsprofil Birogebaude
Stralte Zeughausstralle 2
PLZ/Ort 4484 Kronstorf

Grundstlicksnr. 222

Umsetzungsstand [st-Zustand
Baujahr 1970
Letzte Veranderung 1989
Katastralgemeinde Kronstorf
KG-Nr. 45106
Seehdhe 276 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFF!IZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBg,: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normallv geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrdge aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War 5 drmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als fiachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Wirmebereitstellung, der Wirmevertsilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Wérmemenge, welche aus den Réumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen,

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kilhlbedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsénergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
feslgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5 fGeg,sk

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleran inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kihlengrgiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzglich allfélliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus ginerseits dem
Endenergiebadarf abziglich allfdlliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieltlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em } und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udeslandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1899) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gageniber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte geiten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vargaben der OIB-Richtlinie 6 .Energieeinsparung und Warmeschulz' des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gabiuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermiltlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden (ibliche Allokationsregeln unlerstelit.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

L4 .
o‘B osterreicmiscnes O1B-Richtlinie 6
sTiTuT FuR sautechnik Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundfldche (BGF) 239,7 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 191,8 m? Heizgradtage 3 589 Kd Solarthermie -m?2
Brutto-Volumen (Vg) 858,2 m? Klimaregion NF Photovoltaik -kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 635,7 m? Norm-AuRentemperatur -13,8 °C Stromspeicher =
Kompaktheit (A/V) 0.741/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekt
charakteristische Lange (Ic) 1,35m mittlerer U-Wert 0,93 W/m?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m?2 LEK;-Wert 82,88 RH-WB-System (primar) Gaskessel
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System keine

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrRk = 214,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 210,7 kWh/mZa
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 0,0 kWh/m’a
Endenergiebedarf EEBRrk = 344,8 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 2,38

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRef,SK = 56 359 kWh/a HWB Ref,sk = 235,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 55431 kWh/a HWB sk = 231,2 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 580 kWh/a WWWB = 24 kWh/mZa
Heizenergiebedarf QHeBSK = 81425 kWh/a HEBsk = 339,7 kWh/mZa
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 2,29
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrd = 142
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,43
Betriebsstrombedarf Qpss = 4 065 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kiihlbedarf Qkpsk = 0 kWh/a KBsk = 0,0 kWh/m?%a
Kiihlenergiebedarf Qkepsk = - kWh/a KEBgk = - kWh/m2a
Energieaufwandszahl Kihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QgefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/mZa
Beleuchtungsenergiebedarf QBeies = 6 175 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf QEEBSK = 91 666 kWh/a EEBsk = 382,4 kWh/mZa
Primarenergiebedarf Qpessk = 107 053 kWh/a PEBgk = 446,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem.SK = 99 893 kWh/a PEBnem.sk = 416,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Q PEBern.SK = 7 160 kWh/a PEBem.sk = 29,9 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eq.5K = 22 407 kg/a CO2eqsk = 93,5 kg/imZa
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 2,47
Photovoltaik-Export Qpvesk = - kWh/a PVE ExpoRT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Planungsbtiro

Ausstellungsdatum  28.03.2024 Slg e

Giltigkeitsdatum 27.03.2034 Stersen it

Geschéaftszahl =13

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 235 fggg sk 2,47

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 240 m? charakteristische Lange I, 1,35 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 858 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,74 m™
Gebaudehliliflache Ag 636 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Lt. Besichtigung und best. Plan, 25.03.2024, Plannr. ---
Bauphysikalische Daten: Lt. OIB Planungsenergieausweis-Richtlinien, 25.03.2024

Haustechnik Daten: Lt. Besichtigung mit Fr. Miiller, 21.03.2024
Haustechniksystem
Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Liftung: Fensterliftung
Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Geb&udeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis diant zur Information Uber den energetischen Standard des Gebiudes Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsgchlichen Verbrauchswerten abweichen Bei Mehrfamilienwohrhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsaniage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden
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Empfehlungen zur Verbesserung
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Gebaudehiille

- Dammung oberste Decke
- Ddmmung Aufenwand / Innenwand
- Fenstertausch

- Ddmmung Kellerdecke / erdberiihrter Boden

Haustechnik

- Dammung Warmeverteilleitungen

- Einbau eines Regelsystems zur Optimierung der Warmeabgabe
- Heizungstausch (Nennwarmeleistung optimieren)

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaranlage

- Anpassung der Luftmenge des Liiftungssystems

- Optimierung der Betriebszeiten

- Free-Cooling

- Kraft-Warme-Kilte-Nutzung

- Optimierung der Beleuchtung

Im Anhang des znorgicau: iste en {OIB 2018y Emplzhieng ven Maitrarime deren Implamentisning don Endenergichedarf des Gatbdudes reduziorn
und echnisch urd wirlsch 20K
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Roman Haider
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Projektanmerkungen
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus ait)

Bauteile
Lt. Besichtigung

Fenster
BJ.: 1989

Geometrie
Lt. AufmaR und Besichtigung

Haustechnik

Lt. Besichtigung mit Fr. Miller
Bei Besichtigung keine Warmwasseraufbereitung vorhanden!!!

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Roman Haider
p2024,253901 ANMERKUNG 01921 - Oberdsterreich 28.03.2024 Seite 5



Heizlast Abschatzung

011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Gemeinde Kronstorf Planungsbiiro Schaiz KG
Brucknerplatz 1 Staffling 11a
4484 Kronstorf 4331 Naarn

Tel.:  07225/82560 Tel.: 07262/54 23910

Norm-Aufientemperatur: -13,8 °C Standort: Kronstorf
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 358K beheizten Gebiudeteile: 858,18 m?
Gebaudehillifliche: 635,68 m2
Bauteile = Warmed.- Koir- :
Flache  effizient faktor Leitwert
A u f
m3q [Wim*K] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 126,74 0,650 0,90 74,14
1970
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 56,30 0,300 0,90 15,20
1989
AW01 Auflenwand 1970 144,85 1,200 1,00 173,82
AWO02 AuRenwand 1989 68,76 0,500 1,00 34,38
FE/TU Fenster u. Tren 30,61 2,500 76,51
IDO1  FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 126,74 1,350 0,70 119,77
1970
IDO2  FuRboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 56,30 0,500 0,70 19,70
1989
IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum 25,39 1,200 0,70 21,33
Summe OBEN-Bauteile 183,04
Summe UNTEN-Bauteile 183,04
Summe Auf3enwandflachen 213,61
Summe Innenwandfldchen 25,39
Fensteranteil in Aultenwanden 12,5 % 30,61
Summe [W/K] 535
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 53
Transmissions - Leitwert [WI/K] 588,34
Luftungs - Leitwert [WI/K] 178,00
Gebaude-Heizlast Abschitzung LLiniethiee Sglinogi [kw] 27,4
Flachenbez. Heizlast Abschdtzung (240 m?) [W/m? BGF] 114,45

Die Gebaude-Heizlast Abschétzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemalt ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde
Die erforderliche Leistung flur die Warmwasserbereitung ist unberlcksichtigt.
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Bauteile
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

AWO01 AuBenwand 1970

bestehend von Innen nach Auen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,200) B 0,4200 0,633 0,663
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert** 1,20

IDO1 FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 1970

bestehend von Innen nach Auen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,350) B 0,3000 0,749 0,401
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert** 1,35

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 1970

bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,650) B 0,5700 0,426 1,338

Rse+Rsi =0,2 Dicke gesamt 0,5700 U-Wert* 0,65

AW02 AuBenwand 1989

bestehend von Innen nach Aullen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500) B 0,3600 0,197 1,830
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3600 U-Wert 0,50

iD02 FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 1989

bestehend von Innen nach AuBen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500) B 0,3000 0,181 1,660
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 0,50

ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 1989

bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,300) B 0,5700 0,182 3,133

Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,5700 U-Wert 0,30

IWo1 Wand zu sonstigem Pufferraum

bestehend von Innen nach Aulen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,200) B 0,3500 0,610 0,573
Rse+Rsi =0,26 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert* 1,20

Einheitzn: Dickz [m], Achsacstand [m], Breite [m], U-Weart [V/m K], Dichta kg, [Wime]

*.. Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F.. enthélt Flachenhaizung B . Bestandsschicht **_.Defaultwvart It. OIB

RTu ... unterer Grenzwvert RTo ... oberar Grerzaart laut ONORM EN 1SO 3345

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Roman Haider
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Geometrieausdruck

011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

0G1 Grundform 1970

er a = 8,10 b = 15,63
lichte Raumh&he = 2,92 + obere Decke: 0,57 => 3,49m
- BGF 126,60m? BRI 441,84m?
Wand W1 28,27m? AW01l AuBenwand 1970
Wand W2 54,55m? AWO1l
Wand W3 28,27m? AWOLl
al Wand W4  54,55m? AWOl
Decke 126,60m2 ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 126,60m? IDO1l FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nac
b
0G1 Rechteck einspringend Schlauchturm
a= 2,20 b = 2,25
lichte Raumhéhe = 2,92 + obere Decke: 0,57 => 3,49m
BGF -4,95m2? BRI -17,28m?3
Wand W1 7,85m2 IWO0l Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W2 7,68m2 IWO1
Wand W3 7,85m? IWO1
Wand W4 -7,68m2 AWO1l AuBenwand 1970
Decke -4,95m? ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -4,95m2? IDO1l FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nac
NI‘13 a= 2,75 b 1,85
lichte Raumhdhe = 2,92 + obere Decke: 0,57 => 3,49m
BGF 5,09m? BRI 17,76m?
Wand W1 6,46m?2 AWO1l AuBenwand 1870
Wand W2 -9,60m2 AWO1
Wand W3 6,46m? AWO1
Wand W4 9,60m? AWO1l
Decke 5,09m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 5,09m2? IDO1 FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nac
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Roman Haider
p2024,253901 REPGEOM1 01921 - Oberdsterreich 28.03.2024 Seite 8



Geometrieausdruck

011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

0OG1 Rechteck

a = 15,83 b 3,58
lichte Raumhdhe = 2,92 + obere Decke: 0,30 => 3,22m
BGF 56,67m? BRI 182, 48m?
Wand Wl 11,53m2? AW02 AuBenwand 1989
b Wi Wand W2 -50,97m2? AW02
A Wand W3 11,53m? AW02
Wand W4 50,97m? AWO02
Decke -56,67m2? IDO2 FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nac
o S 2 “ii ------ Boden 56,67m? ID02 FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nac
Nr 18
OG1 Rechteck
Nr13 a = 11,68 b = 4,82
lichte Raumhdhe = 2,60 + obere Decke: 0,57 => 3,17m
BGF 56,30m? BRI 178, 46m?
Wand W1 15,28m? AWO2 AuBenwand 1989
Wand W2 -11,35m2? AWO2
Teilung 8,10 x 3,17 (Lange X Hohe)
25,68m?2 AWO1l Aufenwand 1970
Wand W3 15,28m? AW02
Wand W4 37,03m2 AWO02
Decke 56,30m2? ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 56,30m2? ID02 FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nac
OG1 Summe 0G1 Bruﬁogrundﬂéche [m?]: 239,71
0OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 803,27
Deckenvolumen ID01
Fliache 126,74 m* = Dicke 0,30 m = 38,02 m?
Deckenvolumen ID02
Flache 50,30 m < Dicke 0,30 m = 16,89 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 54,91
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung
Wand Boden Dicke Lénge Fl&che
AWOl1 - 1IDO1 0,300m 48, 96m 14,69m?
AWOl1 - IDO2 0,300m -8, 10m -2,43m?2
/ AWO2 - 1ID02 0,300m 24, 90m 7, 47m?
: L D LK iy IW0l1 - 1IDO1 0,300 6,70 2,01m?
: lichte Raumhohe " " "
'
1 Dicke Fassadenstreifen
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Roman Haider
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Geometrieausdruck
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Gesamtsumme BruttogeschoBfliche [m?]: 239,71
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 858,18
GEQ von Zehentmayer Softiware GmbH www.geq.at Bearbeiter Roman Haider
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Fenster und Turen
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... Prifnormmaltyp
gtot .. Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung ink!. AbschlUsse

fs... Verschattungsfaktor

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

amsc.,

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs giot amsc
m m m2  W/mK WmK WmK m* WmK WK
N
B 0G1 AWO01 1 0,95x0,95 085 095 0,90 0,63 2,50 2,26/ 062 0,50 1,00 0,00
1 0,90 0,63 2,26
(0]
0G1 AWO01 1 095x095 095 095 0,90 0,63 2,50 2,26 0,62 0,50 1,00 0,00
OG1 AWO01 6 1,20x1,50 1,20 1,50 10,80 7.56 2,50 27,00| 0,62 0,50 1,00 0,00
OG1 AW02 2 1,20x1,50 1,20 1,50 3,60 2,52 2,50 9,00{ 0,62 0,50 1,00 0,00
9 15,30 10,71 38,26
w
B OG1 AW02 8 1,20x1,50 120 150 14,40 10,08 2,50 36,00( 0,62 0,50 1,00 0,00
8 14,40 10,08 36,00
Summe 18 30,60 21,42 76,52
Ug... Uwert Glas  Uf... Uvert Rahmen PSI... Linearar Korrskturkoeffizient Ag... Glasflache

Param. zur Bewert, der Aktivierung ven Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Kiihlbedarf Standort
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Kiihlbedarf Standort (Kronstorf)

BGF 239,71 m? Lt 499,00 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 858,18 m?®

Monate Tage Mittiere Transm.- Liftungs- Wamme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kiihl-

Auflen- warme- wame- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yeruste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -0,15 9710 1285 10995 1363 211 1574 1,00 0
Februar 28 1,82 8107 1033 9 140 1213 345 1558 1,00 0
Marz 3 5,90 7 464 988 8 452 1363 570 1933 1,00 0
April 30 10,72 5488 718 6 206 1313 747 2059 0,99 0
Mai 31 14,99 4087 541 4 628 1363 995 2358 0,96 0
Juni 30 18,36 2744 359 3103 1313 961 2274 0,90 0
Juli 31 20,11 2186 289 2475 1363 1035 2 398 0.81 0
August 31 19,59 2380 315 2 695 1363 916 2278 0,85 0
September 30 16,09 3562 466 4028 1313 676 1989 0,97 0
Oktober 31 10,61 5713 756 6 469 1363 458 1821 0,99 0
November 30 5,16 7 488 979 8 468 1313 222 1535 1,00 0
Dezember 31 1,31 9168 1213 10381 1363 163 1526 1,00 0
Gesamt 365 68 097 8942 77039 16002 7300 23302 0
KB= 0,00 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 239,71 m? LT 499,00 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 858,18 m*
Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Wame- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kiihl-
Auflen- warme- wamme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste
°C kWh kWh kWh kKWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 9478 483 9 961 0 228 228 1,00 0
Februar 28 2,73 7803 398 8 201 0 376 376 1,00 0
Marz 31 6,81 7124 363 7 487 0 607 607 1,00 0
April 30 11,62 5166 263 5430 0 783 783 1,00 0
Mai 31 16,20 3638 185 3824 0 1030 1030 1,00 0
Juni 30 19,33 2 396 122 2519 0 1 026 1026 0,98 0
Juli 31 21,12 1812 92 1904 0 1080 1080 0,95 0
August 31 20,56 2020 103 2123 0 944 944 0,98 0
September 30 17,03 3223 164 3387 0 699 699 1,00 0
Oktober 31 11,64 5331 272 5 603 0 476 476 1,00 0
November 30 6,16 7128 363 7 491 0 234 234 1,00 0
Dezember 31 2,19 8 840 450 9290 0 171 171 1,00 0
Gesamt 365 63 960 3259 67219 0 7 654 7 654 0
KB*= 0,00 kWh/m3a
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RH-Eingabe

011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Raumheizung
Aligemeine Daten
Wirmebereitstellung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 55°/45°
Regelfdhigkeit Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betétigt

Heizkostenabrechnung

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsldngen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslénge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 16,70 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 19,18 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 134,24

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Bereitstellungssystem

Flissiger oder gasformiger Brennstoff

Standort nicht konditionierter Bereich
Heizgeridt Brennwertkessel

Energietrager Gas
Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis konstanter Betrieb
Baujahr Kessel vor 1987
Nennwidrmeleistung 23,43 kW  Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems kr = 1,00% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht M 100% 89,4% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mbe 100% 89,4%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung Qpppp = 1,3% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe

66,09 W Defaultwert

) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
011-24 MARKTGEMEINDE KRONSTORF (Feuerwehrhaus alt)

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhéaltnis Aulen-  Da@mmung Leitungsidnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 9,49 0

Steigleitungen Nein 20,0 Nein 9,59 100

Stichleitungen 11,561  Material Stahl 2,42 W/m

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

) 'Warl pro Warmeteraitstailungsainnait (Wohnung bzw. Nutzungsainheit)
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