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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 4445 m?
Bezugsflache (BF) 365,6 m?
Brutto-Volumen (V) 1821,7m?
Gebaude-Hiillfiiche (A) 945,3 m?
Kompaktheit (A/V) 0,52 1/m
charakteristische Lange (Ic} 1.93m
Teil-BGF - m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

[ INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019
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EA-Art:
Heiztage 232d Art der Liiftung RLT mit WRG
Heizgradtage 3 5689 Kd Solarthermie -m?
Klimaregion NF Photovoltaik 10,0 kWp
Norm-AuBentemperatur -13,8°C Stromspeicher -
Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)
mittlerer U-Wert 0,28 Wim?K WW-WB-System (sekundar, opt.)
LEK -Wert 21,58 RH-WB-System (primar)
Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrc = 43,9 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 28,2 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kilhlbedarf KB'rRk = 0,1 kWh/m3a
Endenergiebedarf EEBrk = 51,7 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,49
Ernsuerbarer Anteil mind. 5 % von der fGEE Anfordsrung

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwdrmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenerglebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf

Kihlbedarf

Kihlenergisbedarf
Energieaufwandszahl Kiihlen
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primérenergiebedarf
Primarenergiebedarf nicht erneusrbar
Priméarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 05.09.2022
Gilltigkeitsdatum 04.09.2032
Geschéftszahl 7851

QnRefsk = 21556 kWhia

Qnsk = 14 170 kWh/a
Qw = 1076 kWh/a
Quepsk = 10 142 kWh/a
Qasp = 7 538 kWhi/a
Qks,sk = 9520 kWh/a
Qkes,sk = - kWh/a
QpeteB,SK = - kWh/a
Qgele = 11450 kWh/a
Qeepsk = 23632 kWh/a
Qpepsk = 38520 kWh/a
QpeBnem.sk = 24 104 kWh/a
QpeBem.sk = 14 415 kWh/a
Qcozeq,sk = 5364 kg/a
Qpvesk = 3120 kWh/a
Erstellerin
Unterschrift

entspricht

entspricht

entspricht
entspricht

Kaltebereltstellungs-System

Nachweis (iber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen

HWB ref,sk =
HWB gk =

78,5 kWh/m?a

HWBRef Ri¢,zul =
KBRKkzu = 2,0 kWh/mda
fGeEERKzui = 0,95
Punkt 5.2.3 a, b oder c

48,5 kWh/m?a
31,9 kWh/m?a

WWWB = 2,4 kWh/m?a

HEBgk =
eawzww = 2,06
eawzrH = 0,37
eawzH = 045

22,8 kWh/m?a

BSB = 17,0 kWh/m2a
KBsk = 21,4 kWh/im?a
KEBsk = - kWh/m?a
eawzk = 0,00
BefEBsk = - kWh/m?a
BelEB = 25,8 kWh/m3a
EEBsk = 53,2 kWh/m?a
PEBsk = 86,7 kWh/m?a
PEBnem.sk = 54,2 kWhim?a
PEBemn.sk = 32,4 kWh/m?a
COzeqsk = 12,1 kgim?a
feeesk = 0,49

PVEexporT,sk = 7,0 kWh/m?a

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH
Naarner StralRe 20, 4320 Perg

Die Energlekennzahlen dlases Energleausweises dienan ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungssinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometria und der Lage hinsichllich ihrer Energiekennzahten von den

hler angegebenen abwelchen.
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Projektanmerkungen E(bm

KRUCKL -SEIDEL-MAYR

Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf & PARTNER ZT-GMBH

Allgemein

Dieses Dokument wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Ausstellung zur Verfligung stehenden Fakten erstellt.

Die Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH, Perg ist fiir die Eingabe der Daten verantwortlich, jedoch nicht fiir die
Richtigkeit der Berechnungsalgorithmen der kommerziell erworbenen lizenzierten Software.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berechung der Energiekennzahl keine Energieverbrauchsprognose ist,
sondern lediglich einen Energiebedarfswert (als Vergleichskennzahl) darstelit.

Der Energieausweis wurde auf Basis der Bestandsplane M 1:100, plan-quadrat Bestandsaufnahmen GmbH -

Wels, von Februar 2022 erstelit und auf Basis der Entwurfspldne M 1:100, Arch + More Ziviltechniker GmbH - Linz,
vom 19.07.2022 (iberarbeitet.

Bauteile

Die Annahme der Bauteilaufbauten beruhen auf den Bestandsplanen und der Bestandserhebung, bzw. wo keine
genauen Angaben vorlagen, wurden die Bauteilaufbauten in Anlehnung an die Default - U-Werte gemaf der OIB -
Richtlinie 6 angenommen. Diese Annahmen kénnen jedoch vom tatséchlichen Aufbau abweichen.

Fenster

Austausch samtlicher Fenster und Eingangsportale!

Annahme Fenster im Bestand:
neue Holz-Alu Fenster-Konstruktionen mit 3S Verglasungen
Ug= 0,60 W/m2K; Uf=0,86 W/m2K; g=0,60; Psi=0,04

Neue Eingangsportale und Tiiren wurden mit einem Wert Uw=1,10 W/im2K angenommen.

Haustechnik

Die haustechnischen Anlagen wurden auf Grundlage eines OIB Default-Systems angenommen und adaptiert.

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
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Ol3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf
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Datum BAUBOOK: 22.06.2022 Y B 1821,73 m? | c 1,93 m
Apg 945,33 m? KOF 1167,16 m?
BGF 444 47 m? Um 0,28 Wm*K
Bauteile Flache PENRT GWP AP AOI3
A
[m3) [MJ] kg CO2] [kg SO2]
ADO1  Decke zu Dachraum 222.,8 102 245,7 -8 067,6 33,2 29,2
AWO01 AuRenwand 65 262,0 212507,3 5432,3 47,1 54,4
AW02 AuBenwand 50 163,3 109 916,7 3385,9 24,3 45,7
AWO03 Auflenwand 40 7.1 41258 147,2 0,9 39,9
AWO04 AuBenwand 37 2,4 13284 49,8 0,3 38,2
DD01 AuBRendecke nach unten 1,2 126,3 0,0 0,0 8,4
EBO1 erdanliegender FuRboden EG 117,0 245663,2 15476,6 50,1 149,1
KDO1 Decke zu Keller 104,6 1554327 6 857,3 31,2 100,2
ZD01 warme Zwischendecke EG/OG 221,8 172319,2 10613,7 41,8 59,0
FE/TU Fenster und Tiiren 64,8 105 817,8 49977 347 1386
Summe 1109 483 38 893 264
PENRT (Primérenergieinhalt nicht ern.) [MJ/m? KOF] 950,69
Okoindex PENRT Ol PENRT Punkte 45,07
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m* KOF] 33,33
Okoindex GWP Ol GWP Punkte 41,66
AP (Versduerung) [kg SO2/m? KOF} 0,23
Okoindex AP Ol AP Punkte 6,34
Ol3-Ic (Okoindex) 23,70

sehr gering

OlI3-Ic = (PENRT + GWP + AP) / (2+Ic)
Ol3-Berechnungsleitfaden Version 4.0, 2018; BGO

30 45

okologische Belastung

60

sehr hoch
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OI3-Schichten
Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf
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Kies-Rollierung 1800 | EBO1
Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?)

EPS W20 im Mittel 25 cm (minimum 15cm) 20 | KDO1
AUSTROTHERM EPS W20

GEOCELL Schaumglasschotter (trocken) 140 | KDO1
Gewdlbedecke (Vollziegel) 1600 | KDO1
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Luftschichte 1 | ZD01, DDO1
Luft steh., W-Fluss n. unten d > 200 mm

Holtramdecke 500 | ZDO1
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Luft steh., W-Fluss horizontal 75 < d <= 80 mm 1 | ZD01
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Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf & PARTNER ZT-GMBH
ADO01 Decke zu Dachraum
renoviert von Auflen nach Innen Dicke A d/ A
1.710.04 Gipskartonplatten * 0,0125 0,210 0,060
Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm * 0,6275 1,563 0,401
OSB Platte 0,0200 0,130 0,154
Zellulosefaserdamrstoff 0,5000 0,038 13,158
Estrichbeton 0,0300 1,480 0,020
PE-Folie 0,0002 0,200 0,001
Schiittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0950 0,700 0,136
Dippelbaumdecke B 0,2200 0,150 1,467
Lattung dazw. B # 40,0 % 0,120 0,083
Kalkputz (innen) B # 60,0 % 0,0250 0,800 0,019
Kalkputz (innen) B 0,0100 0,800 0,013
Dicke 0,9002
RTo 15,2495 RTu 15,1952 RT 15,2224 Dicke gesamt 1,5402 U-Wert 0,07
Lattung: Achsabstand 0,125 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,2
AWO01 AuBenwand 65
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Leichtmortel (1000) 0,0080 0,410 0,020
MULTIPOR Mineralddmmplatte WI compact plus 045 0,0800 0,045 1,778
Leichtmdrtel (1000) 0,0050 0,410 0,012
Kalkputz (innen) B 0,0250 0,800 0,031
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,5850 0,700 0,836
Kalkputz (auBlen) B 0,0400 0,700 0,057
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7430 U-Wert 0,34
AW02 AuRenwand 50
renoviert von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Leichtmdrtel (1000) 0,0050 0,410 0,012
MULTIPOR Mineralddmmplatte WI compact plus 045 0,0800 0,045 1,778
Leichtmdrtel (1000) 0,0080 0,410 0,020
Kalkputz (innen) B 0,0250 0,800 0,031
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,4350 0,700 0,621
Kalkputz (auflen) B 0,0400 0,700 0,057
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5930 U-Wert 0,37
AWO03 AuBlenwand 40
renoviert von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Leichtmértel (1000) 0,0080 0,410 0,020
MULTIPOR Mineraldammplatte WI compact plus 045 0,0800 0,045 1,778
Leichtmdrtel (1000) 0,0050 0,410 0,012
Kalkputz (innen) B 0,0250 0,800 0,031
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,3350 0,700 0,479
Kalkputz (auRen) B 0,0400 0,700 0,057
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4930 U-Wert 0,39
AW04  AuBenwand 37
renoviert von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Leichtmortel (1000) 0,0080 0,410 0,020
MULTIPOR Mineralddmmplatte WI compact plus 045 0,0800 0,045 1,778
Leichtmértel (1000) 0,0050 0,410 0,012
Kalkputz (innen) B 0,0250 0,800 0,031
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,3050 0,700 0,436
Kalkputz (auen) B 0,0400 0,700 0,057
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4630 U-Wert 0,40
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter PL
p2022,193101 REPBAUTEILE 01921 - Oberdsterreich Geschéftszahl 7851 05.09.2022 13:41 Seite 10



Bauteile "( .5 m
Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf & PARTNER ZY-GMEN

Dicke ... warmetechnisch relevanle Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m), U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m®], A[W/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  # . Schicht zahlt nicht zur OI13-Berechnuing  F... enthdlt Flachenheizung  B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo .. oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck I(;}m

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf & PARTNER ZT-GMEBH

Deckenvolumen EB01

Flache 117,03 m? x Dicke 0,70 m = 81,36 m?
Deckenvolumen DD01
Flache 1,19 m? x Dicke 0,89 m = 1,06 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 170,31
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Liange Fl&che
AWOl -~ KDO1 0,840m -2,20m -1,85m?
AWOl - EBO1 0,695m 60, 90m 42, 34m?
AW02 - KDO1 0,840m 2,74m 2,30m?
- 2
llchis Reumhohe AW04 KDO1 0,840m 0,54m 0, 45m
Dicke Fassadenstrelfen
Flache Fasuadenstreifon
Gesamtsumme BruttogeschoBfliche [m%]: 444,47
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1821,73

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter PL
p2022,193101 REPGEOM1 01921 - Oberésterreich Geschéftszahl 7851 05.09.2022 13:41 Seite 14



Rahmen
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Bezeichnung Rb.re, Rbli. Rb.o. Rb.u, Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1(T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,11x1,62 0,100 0,100 0,100 0,100 36 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

0,85 x 0,45 0,100 0,100 0,100 0,100 58 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,11 x 1,61 0,100 0,100 0,100 0,100 36 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,11x 1,60 0,100 0,700 0,100 0,100 36 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,28 x 1,85 0,100 0,100 0,100 0,100 32 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,27 x 1,84 0,100 0,700 0,100 0,100 32 1 0,100 Internorm Helz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,00x 1,15 0,100 0,100 0,100 0,100 42 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,10 x 1,92 0,100 0,100 0,100 0,100 35 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,10 x 1,60 0,100 0,100 0,100 0,100 36 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,09 x 1,92 0,100 0,100 0,100 0,100 35 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.4Bmm

1,09x 2,71 0,100 0,100 0,100 0,100 24 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

1,10 x 1,91 0,100 0,100 0,100 0,100 35 1 0,100 Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen
HF310 Glasd.48mm

Rblite,ou .. Rahmenbreite links,rechis,oben, unten [m) % ....... Rahmenanteil des gesamten Fenslers

St . Stulpbreite [m) H-8p. Anz ... Anzahl der horizantalen Sprossen Sph. .... Sprossenbreite [m)

Pib. Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ Prifnormmafiyp
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Kiihlbedarf Standort
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Kiihibedarf Standort (Kronstorf)

BGF 444 47 m? LT 254,46 W/IK Innentemperatur 26 °C feorr 1,00
BRI 1821,73m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-
Aufien- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -0,15 4952 986 5937 2527 402 2928 1,00
Februar 28 1,82 4134 803 4 937 2249 618 2 867 1,00
Mérz 31 5,90 3806 758 4 564 2527 858 3384 0,99
April 30 10,72 2799 553 3352 2434 1028 3462 0,91 317
Mai 31 14,99 2084 415 2499 2 527 1263 3790 0,66 1296
Juni 30 18,36 1399 276 1676 2434 1172 3606 0,46 1931
Juli 31 20,11 1115 222 1337 2527 1250 3776 0,35 2440
August 31 19,59 1214 242 1455 2527 1181 3707 0,39 2252
September 30 16,09 1816 359 2175 2434 1023 3457 0,63 1284
Oktober 31 10,61 2913 580 3493 2527 760 3287 0,95 0
November 30 5,16 3819 754 4573 2434 431 2865 1,00 0
Dezember 31 1,31 4675 931 5 606 2527 343 2870 1,00 0
Gesamt 365 34726 6879 41604 29672 10329 40000 9 520

KB = 21,42 kWh/m?a

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH flir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
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RH-Eingabe W{Sm

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf & PARTNER ZT-GMBH
Raumheizung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Wirmeabgabe Flachenheizung zus. Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 40°/30° Systemtemperatur 55°/45°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgeréat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhaltnis Aulen- Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 24,57 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 35,56 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 124,73

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwalzpumpe 149,19 W Defaultwert

') Werl pio Warmebeigitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
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Liiftung fir Gebiude
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energetisch wirksamer Luftwechsel
infiltrationsrate

Luftwechselrate Blower Door Test
Temperaturdnderungsgrad

Erdvorwdrmung

energetisch wirksames Luftvolumen
Gesamtes Gebaude Vv

Temperaturdnderungsgrad Gesamt

Art der Liiftung Lufterneuerung

Liiftungsanlage

Luftung

0,160 1/h

0,06 1/h
0,80 1/n
73 %

924,50 m?

73 %

ohne Heiz- und ohne Kihlfunktion

Plattenwarmeaustauscher (73%) ohne
Feuchtelibertragung ab 2018

kein Erdwarmetauscher

téagl. Betriebszeit der Anlage 14 h

Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?

Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?®

NERLTh 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTk 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTd 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
LFEB 6 093 kWh/a

Legende

NERLTh . spezitischer, jahtlicher Nuizenergiebedarf fiir das Heizen des Luftvolumenstioms

NERLTK spezifischer, jéhrlicher Nulzenergiebedart fir das Kiihlen des Luftvolumenstroms

NERLTd spezifischer, jahilicher Nulzenergiebedarf fii das Dampibefeuchten des Luftvolumenstroms

LFEB spezifischer, jahrlicher Luftforderungsenergiebedarf
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Photovoltaik Eingabe E( E’m

KRUCKL-SEIDEL~MAYR

Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf B RARTHES ST -aMBH

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften Annahme 10 kWp PV-Anlage

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 10,00 kWp [lfreie Eingabe
Ausrichtung 0 Grad
Neigungswinkel 45 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration Unbeliiftete oder in Gebdudehillle integrierte Moduie
Systemwirkungsgrad 0,76
Geldndewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Erzeugter Strom 8 617 kWh/a
Peakleistung 10 kWp
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KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf & PARTNER ZT-GMBH

Verluste und Gewinne

g-
4
oY
M Legende
3% g 2 B ooo1 2,13
m = B zwoa 0,22
2 2 g E zwoz 3, €4
o < - B xoo1 1,81
&5 § W. B =801 z, 06
2 2 2 = B ano1 3,01
< s = B awoz 13,86
I = .m 2 S EH awo: 20,59
s & = £ P & = [ Fenster 13,08
£ g = E 2 s 8 = 5. 54
= 7] 3 g = 2 = B rast. 11,50
5 2 &3 o uw
] 5 ° =] [ solgew 15,17
o g M e
P 2 E = W ~ = [0 iInngew 25,01
+ = ] =] 2
3 § § & g 2 £ g
= = [ .m -
$ o = m 2 Q 3
- - E . ® g
T g 3 £ s § 8
! ] a 5] @ <
P f g &8 8
& < =<
0

Kriicki-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter PL
p2022,193101 REPOPT1 01921 - Oberdsterreich Geschéftszahl 7851 05.09.2022 13:41 Seite 26



Ausdruck Grafik —AV—.:

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung Marktgemeindeamt Kronstorf § PARTNER ZT-GMBH
Fenster Ausrichtung
1007
a0
8oy
707
“l | mwﬂmmuam 46 5
1 [ es: 18 %
= 501 dadl [ we=a 35 8
401 Nord
ol
204 Ost
101
o

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter PL
p2022,193101 REPOPT1 01921 - Oberdsterreich Geschaftszahl 7851 05.09.2022 13:41 Seite 28



